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               Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
     Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ


DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 
Nr. 27 din 24.03.2021

                                                Revizuită la data de 00.00.2024

Ca urmare a solicitării adresate de Județul Sălaj, cu sediul în județul Sălaj, municipiul Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 12,  pentru revizuirea deciziei etapei de încadrare nr. 27 din 24.03.2021 emisă pentru proiectul: „Reabilitare și consolidare DJ 191G: Crasna (DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 – 11+815”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Crasna, localitățile Crasna și Marin, comuna Valcău de Jos, localitatea Valcău de Jos, înregistrată la APM Salaj cu nr. 7972/06.10.2023,  în baza:
· Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

· Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.12.2023, că proiectul: „Reabilitare și consolidare DJ 191G: Crasna (DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 – 11+815”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Crasna, localitățile Crasna și Marin, comuna Valcău de Jos, localitatea Valcău de Jos,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.  

Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:
a). Proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10 lit. b) și pct. 13 lit. a);

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Graiul Sălajului, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Comunei Crasna şi Valcău de Jos, precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;
b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect: se propun lucrări de reabilitare şi consolidare a drumului DJ 191G, ce face legătura între localităţile Crasna şi Valcău de Jos (intersecţie cu DJ 191D),  prin localitatea Marin, km 0+000 – 11+615. Lungimea totală a drumului este de 11585 m.

Traseul proiectat se suprapune în linii mari peste cel existent şi este format din succesiuni de aliniamente şi curbe, cu două excepţii: intre km 8+240 - 8+350 şi între km 9+080 - 9+420 traseul proiectat a fost deviat faţă de cel existent, eliminându-se astfel succesiunile de curbe existente şi asigurând liniaritatea traseului. Elementele geometrice ale traseelor proiectate urmăresc traseele existente coerectându-le prin:

· corecţii uşoare de traseu pentru a corecta aliniamentele şi îmbunătăţirea curbelor de racordare în plan existente calibrând platforma drumului şi şanţurile necesare între limitele de proprietate, fără însă a afecta proprietăţile adiacente drumurilor;
· introducerea curbelor progresive acolo unde este necesar.
La proiectarea în profil longitudinal s-a urmărit corectarea profilului existent a drumului:

· asigurarea unui volum minim de lucrări (săpături, mişcări de terasamente);
· asigurarea scurgerii apelor;
· asigurarea acceselor la proprietăţi;
· respectarea pasului de proprietate şi a razelor minime de racordare impuse de standardelor în vigoare.
Elementele geometrice în profil transversal:

· platforma 7,00 m;
· parte carosabilă 6,00 m;
· acostamente 2×0,5 m.
Lucrări de consolidare terasamente:

Zid de sprijin din beton armat executat monolit He = 2 - 3 m

Spatele elevației se protejează cu hidroizolație din bitum filerizat, aplicată direct pe beton. Tot în spatele elevației se realizează o umplutură din balast compact peste care se efectuează o cunetă din beton.

Pentru evacuarea apelor din infiltrații, peste cunetă se realizează o umplutură drentantă din balast descărcată prin barbacane la fața exterioară. Această umplutură este protejată de un filtru de geotextil. La partea superioară se realizează un capac din argilă compactată.

Zidul de sprijin se realizează la adapostul sprijinirilor, pe tronsoane de maxim 5 m lungime și execuția se realizează în șah.

În fața zidului de sprijin, în locul acostamentului se execută o fâșie din beton cu lățimea de 1,25 m și grosimea de 30 cm.

Zidurile de sprijin se realizează pe următoarele sectoare de drum:
	ZID DE SPRIJIN DIN BETON ARMAT

	Nr. Crt.
	Început tronson [km]
	Sfârsit tronson [km]
	Înălțime elevație 
[m]
	Total lungime sector (m)

	1
	8+040
	8+060
	He=2 m, rambleu
	20

	2
	10+790
	10+810
	He= 3 m, debleu
	20

	3
	10+790
	10+830
	He= 3, debleu
	40

	Total
	                                                                        80


Fundatie adâncită de parapet tip ”L”

Se execută pe zona de rambleu pentru asigurarea platformei drumului în zonele unde lățimea existentă este mică, dar și pentru  a asigura fixarea parapetului direcținal.

Se realizează din beton armat. Înălțimea totală a zidului este de 1,3 - 1,90 m, iar lățimea totală a tălpii este de 1,35 - 1,60 m. Grosimea peretelui din beton cât și cea a tălpii este de 30 cm. Structura de sprijin se armează cu bare individuale de otel.

Execuția se realizează pe tronsoane, rosturile de lucru sunt la distanța de 2,00 m, tronsoanele se execută până la maxim 6,00 m lungime. Toate lucrările de săpătură se realizează împreună cu lucrări de sprijinire.

Pe spatele elevației se aplică o hidroizolație din bitum filerizat. În spatele acesteia se realizează un dispozitiv de dren care asigură evacuarea prin barbacane a infiltrațiilor din corpul drumului. 

Distribuiția și lungimea zonelor pe care se execută structuri de acet tip este prezentată în documentația tehnică de fundamentare la pag. 17-18.

Consolidare cu coloane din balast

Pentru asanarea corespunzatoare a zonei se realizează forajele cu echipamente specializate, care se umplu cu material granular și aport de min 8% ciment cu var, pentru sporirea capacității de absorbție a apelor din infiltrații. 

Se realizează piloti de îndesare și hidratare din material granular cu diametrul de 500 mm și distanța de 1,5 m interax, executați în șah, cu înălțimea de 3,5 m.

Acest tip de consolidare se aplică între km 1+400 – 3+950.

Intersectii si drumuri laterale

Toate intersectiile si accesele laterale vor fi racordate la cotele proiectate ale drumului astfel incat accesul la si de la acestea in drum sa se faca cu usurinta, si li se vor executa santuri din pamant sau din beton unde este cazul. In prezent drumurile laterale care intersecteaza drumul judetean proiectat sunt din pamant sau prezinta impietruire existenta.

Structura rutiera adoptata in cazul amenajarii drumurilor laterale este aceeasi cu urmatoarea structura:

- 4 cm strat de uzura din BA16 rul. 50/70;

- 6 cm strat de legatura din BADPC22.4 leg.50/70;

- 25 cm strat de baza din piatra sparta;

- 35 cm strat de fundatie din balast sort 0-63 mm.

Pentru drumurile laterale la care a fost necesara continuizarea scurgerii apelor pluviale pe sub acestea, s-au proiectat podete tubulare cu diametrul de 300 mm si lungimea de 7,50-20 m, suficienta pentru a acoperi intreaga ampriza a drumului lateral in zona de intersectie. Aceste podete se vor executa cu coronamente din beton si fara camera de cadere.
Lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale

Se asigură scurgerea eficientă a apelor atât de pe partea carosabilă prin pante longitudinale și tranversale adoptate cât și din zona platformei drumului prin șanturi și rigole.

Pe sectoarele de drum care se desfășoară în intravilanul comunelor Crasna și Vâlcău de Jos, respectiv între km 0 + 000 – 0 + 540 și 5 + 110 – 7 + 318, colectarea și evacuarea apelor pluviale se face prin intermediul canalizării pluviale.

	Canalizare pluviala

	Localitate
	Inceput tronson [km]
	Sfarsit tronson [km]
	Diametru colector
	Lungime de aplicabilitate

	Crasna
	0+000
	0+540
	∅400 mm
	540

	Marin
	5+110
	7+318
	∅400 mm
	2.208

	
	
	
	Total
	2.748


Pe sectoarele de drum care se desfășoară în extravilanul comunelor Crasna și Vâlcău de Jos, respectiv între km 0 + 540 – 5 + 110 și 7 + 318 – 11 + 585, colectarea și evacuarea apelor pluviale se face prin intermediul șanțurilor realizate pe o parte sau pe ambele părți ale drumului.

	Șanț din beton, B = 1,25 m, h= min. 0,5 m 

	Nr. Crt.
	Inceput tronson [km]
	Sfârșit tronson [km]
	 Total lungime sector (m) 

	1
	0+540
	5+110
	4.570

	2
	0+540
	1+300
	760

	3
	7+318
	8+740
	1.422

	4
	8+740
	9+720
	980

	5
	9+720
	10+790
	1.080

	6
	10+673
	10+790
	117

	7
	10+830
	11+585
	755

	8
	10+810
	11+585
	775

	 Total
	10.449


	Rigola carosabilă ranforsată

	Nr. Crt.
	Inceput tronson [km]
	Sfârșit tronson [km]
	He [m]
	 Total lungime sector 
(m) 

	1
	0+236
	0+376
	0,85 
	   140 

	 
	 
	 
	Total
	 140 


	DREN SUB FUND DE ȘANȚ H = 2,00 m, B = 1,30 m 

	Nr. Crt.
	Inceput tronson [km]
	Sfarsit tronson [km]
	 Nr. Camine de vizitare 
	 Total lungime sector 
(m) 

	1
	1+400
	3+950
	 64 
	2.550 

	2
	7+318
	8+500
	 30
	1.182 

	
	
	   Total
	  94 
	  3.732 


Podețe

Se înlocuiesc podețele existente în punctele cele mai coborâte ale traseului, în funcţie de schema de evacuare apelor plecând de la capacitatea sanțurilor. Podeţele au în amonte camere de cădere care se racordează cu șanțurile.

Se execută podețe tubulare cu cameră de cădere și coronamente din beton cu diametrele D = 800 mm, 1000 mm și 1500 mm, podețe din elemente prefabricate și podeț cu structură metalică din oțel ondulat. În dreptul drumurilor laterale se  amplasează podețe tubulare D =300 mm și L=7,50 – 20,00 m.

Distribuția și caracteriticile acestora este prezentată în documentația tehnică de fundamentare parte integrantă a prezentului aviz de gospodărire a apelor.

Podețul de la km 5 + 776 se află la confluența unui curs de apă necadastrat cu cursul de apă Marin. 

Podețul nou are o deschidere de maxim 3,66 m, cu corpul podețului realizat din plăci metalice; are o formă parabolică cu înălțimea maximă de 1,42 m. Fundația plăcilor se realizează continuu pe blocuri din beton cu ancore care transmit încărcările de la suprastructură la infrastructură. 

Caracteristicile podețului:

· lungime: 11,00 m;

· lățime: 3,55 m;

· debit de calcul Q1% = 13,70 m3/s;

· cota intrados: 296,22 mdMN;

· cotă talveg proiectat: 295,00 mdMN;

Lungimea amenajării este de 15,00 m amonte, cu pereu din beton de 20 cm așezat pe un pat de balast de 20 cm; 11,00 m lungimea podețului în sensul de curgere a cursului de apă necadastrat pe lungimea podețului se realizează pereu din beton de 20 cm pe pat din balast de 35 cm, iar la descărcare se decolmatează local albia cursului de apă Marin.

Podețul de la km 6 + 140 este situat pe cursul de apă cadastrat Marin în intravilanul localității Marin și are o deschidere de 5,00 m cu suprastructura alcătuită din 17 dale prefabricate din beton precomprimat cu suprabetonare și infrastructuri masive din beton. 

Caracteristicile podețului:

· lungime: 13,60 m;

· lățime: 5,90 m;

· debit de calcul Q1% = 34,70 m3/s;

· cota Q1%=297,05 mdMN;

· cota intrados: 297,30 mdMN;

· cotă talveg proiectat: 295,90 mdMN;

În dreptul podețului se amenajează albia râului. Lungimea amenajării este de 100 m, din care 15,00 m amonte stânga/dreapta cu zid de sprijin din beton, realizat monolit cu He = 2,00 m și pereu din beton de 20 cm așezat pe un pat de balast de 20 cm. Lungimea de amenajare în dreptul podețului este de 13,60 m, iar  aval de podeț se amenajează 10,00 m zid de sprijin din beton realizat monolit cu He = 2,00 m și pereu din beton. Restul de albie se decolmatează și reprofilează (22,20 m amonte și 33,20 m aval)

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: drumul existent face legatura intre localitatile Crasna-Marin si Vlacau de Jos, comunele Crasna si Vlacau de Jos, iar prin modernizarea lui se asigura imbunatatirea nivelul de trai, situatia economica este deschisa catre imbunatatire si confortul participantilor la trafic este mult sporit.

Lucrarea nu are relatii cu alte proiecte existente sau planificate.;
b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: 


Materiale utilizate sunt: balastul, piatra spartă, betoanele de ciment de diferite clase, armături de diferite diametre, mixturile asfaltice pentru strat de legatură și strat de uzură, elemente prefabricate pentru podețe și elemente prefabricate pentru scurgerea apelor (rigole apă pentru organizarea de șantier).






Combustibilul utilizat va fi motorina, pentru utilaje si mijloace de transport, dar care vor fi alimentate de la stațiile de carburanți autorizate în acest scop. Iar utilajele se vor alimenta în incinta organizării de șantier. Modul de asigurare al acestora este permanent, pe toată durata de execuție. Agregatele naturale nu vor fi extrase din perimetrul vreunei arii naturale protejate.









Execuția se va face conform legislației în vigoare, folosind metode clasice din construcțiile de drumuri. Materialele vor fi aduse pentru punerea în operă cu mijloace auto din stații de sortare, respectiv stații de mixturi asfaltice și de betoane de ciment autorizate, și nu se vor depozita decât în incinta organizării de șantier.






b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate: Gestionarea deșeurilor, atât pe timpul execuției cât și în perioada de funcționare se va realiza conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023. 

În perioada de execuţie a proiectului și după realizarea proiectului vor rezulta deşeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați. 

b5) poluarea şi alte efecte negative: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare. Având în vedere faptul că titularul proiectului a prevăzut măsuri și condiții pentru limitarea emisiilor în aer, apă, precum și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate, realizarea proiectului va conduce la efecte negative nesemnificative atât pe durata proiectului cât și după realizarea lui:
· pentru factorul de mediu apă:

· utilajele, echipamentele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea constatării eventualelor defecţiuni care pot produce eventual scurgeri de hidrocarburi;

· folosirea de utilaje, vehicule, echipamente de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de siguranţă;

· pentru factorul de mediu aer:

· acoperirea depozitelor de materii prime şi materiale împotriva acţiunii vântului;
· alegerea de trasee optime pe timpul verii pentru vehiculele ce deserves şantierul, mai ales cele care transport materii prime şi material de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
· deșeurile vor fi evacuate cât mai repede de pe amplasament;

· utilajele folosite în activitate trebuie să fie moderne şi întreținute corespunzător şi verificate din punct de vedere al noxelor (revizia tehnică la zi);
· la staționare, autovehiculele vor avea motorul oprit;

· pentru zgomot şi vibraţii:
· pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare;
· echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

· echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate;
· pentru sol şi subsol :

· în cazul producerii de scurgerile de ulei/combustibil/alte produse chimice se va acționa imediat cu mijloace absorbante. Dacă este cazul se va curăţa zona afectată, iar pământul contaminat va fi excavat şi preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de către firme autorizate;
· terenurile ocupate temporar pentru organizarea de şantier vor fi redate în circulaţie;

· deşeurile rezultate din activitate trebuie colectate separate, în recipiente şi predate firmelor de valorificare autorizate.
b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul, proiectul nu intră sub incidenţa legislaţiei privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: 
Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare, atât pe timpul execuției lucrărilor, cât și pe timpul funcționării construcției. Se recomandă ca organizarea de şantier şi baza de producţie să nu se amplaseze în apropierea zonelor locuite.
Organizarea de şantier se recomanda a se realiza pe terenul adiacent drumului judetean din zona km 0+425, partea stanga in sensul kilometrajului. Constructorul va inchiria terenul necesar realizarii organizarii de santier. Amplasarea organizarii de santier poate fi modificata de catre Constructor cu acordul Beneficiarului.

Accesul la organizarea de santier si la lucrarile de executie se va face direct din Drumul Județean DJ 191G, drum județean ce apartine domeniului public al județulul Salaj.

Vor fi ocupati provizoriu aproximativ 200-500mp de teren pentru organizarea de santier.
Etapele principale de execuţie a organizării de şantier sunt:

· după predarea amplasamentului se va face trasarea pe teren;

· verificarea concordanţei dintre proiect şi situaţia pe teren;

· amenajare teren pentru organizare de şantier;

· amenajarea suprafeţei de depozitare a materialelor;

· amenajarea suprafeţei pentru parcări utilaje;

· alimentarea cu energie electrică a organizarii de şantier prin grija antreprenorului;

· alimentare cu apa a organizarii de şantier prin grija antreprenorului;

· împrejmuire în jurul organizarii de şantier;

· panou PSI.

Organizarea de şantier se recomanda a se realiza pe terenul adiacent drumului judetean din zona km 0+425, partea stanga in sensul kilometrajului. Constructorul va inchiria terenul necesar realizarii organizarii de santier. Amplasarea organizarii de santier poate fi modificata de catre Constructor cu acordul Beneficiarului.

 Organizarea de şantier constă in realizarea unei împrejmuiri, amplasarea utilajelor, amplasarea toaletelor ecologice si semnalizarea lucrărilor. Acestea se vor desfiinta la sfarsitul lucrarilor si terenul se va aduce la forma initiala. Lucrarile nu vor afecta conditiile de mediu din zona, pe toata perioada executiei si in exploatare.

Toate lucrarile de realizare a obiectivului, amplasarea constructiilor provizorii si depozitarea materialelor de constructie necesare executiei nu vor a impiedica circulatia carosabila si pietonala in zona.

Organizarea de santier in cazul acestei investitii presupune amenajarea si nivelarea unei platforme, delimitata si ulterior montarea unor containere si a unor cabine wc ecologice la inceputul lucrarilor de executie.  

Executantului ii revine in exclusivitate responsabilitatea modului in care isi organizeaza santierul, fiind responsabil pentru construirea spatiilor necesare supravegherii activitatii de executie, realizarii lucrarilor de constructii, precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizarii prezentei investitii.

Pentru personalul de executie a lucrarilor de constructii se vor amplasa un grup sanitar ecologic mobil cu o cabina si o cabina de paza/supraveghere.

Accesul la organizarea de santier si la lucrarile de executie se va face direct din Drumul Județean DJ 191G, drum județean ce apartine domeniului public al județulul Salaj.

Vor fi ocupati provizoriu aproximativ 200-500mp de teren pentru organizarea de santier.

Se va sigura echipament individual complet de protecţia muncii.

Alimentarea cu energie electrică pentru organizare de şantier se va face prin grija Antreprenorului de la reţeaua existentă în zonă. Energia electricǎ se distribuie la tabloul electric al şantierului amplasat în apropierea containerului care compune organizarea de şantier.

Antreprenorul va asigura colectarea și ridicarea gunoaielor din cadrul organizării de şantier. Se va asigura menţinerea securităţii pe şantierul de construcţie pe întreaga durata a lucrărilor și se vor lua toate măsurile generale privind siguranţa, igiena, securitatea, dacă este necesar protecţia de către firme specializate de pază

După încheierea lucrărilor, zona ocupată pentru organizarea execuției lucrărilor va fi adusă la stare a iniţială.

c). Amplasarea proiectelor:

   
c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 7 din 17.02.2020 emis de Consiliul Judeţean Sălaj, drumul propus este situat în intravilanul – extravilanul localităţilor Crasna, Marin, com. Crasna şi a localităţii Valcău de Jos, com. Valcău de Jos şi este proprietatea Judeţului Sălaj, conform extraselor de carte funciară nr. 50760, 53395, 53396, 53397, 

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: - nu este cazul. Resursele naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea din zonă și din subteranul acesteia nu sunt limitate sau nu au disponibilitate redusă în zona analizată, astfel prin realizarea proiectului impactul va fi nesemnificativ asupra utilizării resurselor naturale;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:
· zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

· zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

· zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

· arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

· zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

·  zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

· zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

· peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul;
d). Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:
   d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie. Conform criteriilor stabilite la punctul b). și c). semnificația/importanța impactului asupra factorilor de mediu va fi minoră, nesemnificativă, iar extinderea spațială a impactului va fi locală.
   d2) natura impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare.
   d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul; amplasamentul proiectului nu se află în apropierea graniței cu alte țări, proiectul nu va influența calitatea aerului înconjurător al altei țări sau nu va genera emisii în ape care se genereze efecte pe teritoriul altui stat.
   d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - va fi mică pe perioada de execuţie şi funcţionare;

   d5) probabilitatea impactului - redusă, în condiţiile exploatării instalaţiilor în conformitate cu procedurile de lucru şi respectării măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu propuse prin proiect. Având în vedere natura materialelor utilizate în realizarea proiectului, probabilitatea apariţiei unor evenimente care să genereze un impact negativ asupra factorilor de mediu este foarte redusă.

   d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului durata și frecvența impactului asupra factorilor de mediu va fi temporar și pe termen scurt. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali;

   d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;
   d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul, respectarea legislației în vigoare și respectarea condițiilor din prezenta Decizie etapă de încadrare.
II. Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:
- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Localizarea proiectului:

Bazin hidrografic: Crişuri şi Tomeş-Tisa
Cod cadastral: II.2.006.00.00.00.0; 

Curs de apă: Marin
Din puct de vedere hidrografic traseul drumului este încadrat practic de râul Crasna la nord-est şi valea Fizeşului care curge prin Valcău, iar pe primele cca. 2/3 din lungimea sa totală drumul se află în apropierea pârâului Marin, afluent al Crasnei, în lungul căruia se extinde pe malul său drept până în satul marin unde îl traversează şi trece pe celălalt mal depărtându-se de vale.

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Administrația Națională ”Apele Române” în data de 16.11.2023 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 9027/16.11.2023, decizie justificată prin următoarele: lucrările prevăzute prin proiect sunt pe de-o parte lucrări de reabilitare şi consolidare, iar pe de altă parte lucrări noi care nu sunt amplasate pe corpuri de apă de suprafaţă sau subterane. 
· Respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 2 din 08.01.2024, eliberat de A.N. Apele Române, înregistrat la APM sălaj cu nr. 110  din 09.01.2024, astfel:
· Prezentul aviz nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a celorlalte avize/acorduri legale necesare realizării investiţiei;
· Proiectantul este responsabil de calculele hidraulice privind dimensionarea secţiunilor de curgere a cursurilor de apă;

· Se interzice evacuarea de ape uzate, deşeuri şi alte substanţe poluante în apele de suprafaţă sau subterane;

· În perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se va respecta întocmai tehnologia de execuţie prezentată în documentaţie, luându-se măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, in special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice, în cazul producerii unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine beneficiarului;
· Beneficiarul are obligaţia să identificetraversările existenteale cursului de apă (subtraversări şi supratraversări) cu reţele de telefonie, conductori electrici,conducte de transport gaz metan, pentru as lua măsurile necesare de punere în siguranţă pe perioada execuţiei lucrărilor avizate prin prezentul act de reglementare. Dacă în zona lucrărilor proiectate există amplasate conducte de gaz, conducte de apă, linii telefonice şi electrice se va obţine avizul deţinătorilor.
· Beneficiarul are obligaţia, ca în conformitate cu articolul 25, alin. 5 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru construcţiile care ocupă albie minoră, să încheie cu Administraţia Bazinală de Apă Someş Tisa un protocol de utilizare al terenurilor (termen: 31.05.2021).
· Beneficiarul şi proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentaţia tehnică de fundamentare, beneficierul revenindu-i obligaţia să anunţe orice modificare faţă de prevederile prezentului aviz cu o săptănână înainte de producerea acesteia.

· Lucrările proiectate pe abia cursurilor de apă nu se vor executa în perioadele cu ape mari. Pe toată durata de realizare a investiţiei se vor solicita Administraţiei Bazinale de Apă Someş Tisa date cu privire la prognoza debitelor şi nivelelor pe cursurile de apă pe care se execută lucrările.

· Beneficiarul cu sprijinul constructorului şi a proiectantului are obligaţia să refacă sistemul de borne CSA, aferente în timpul execuţiei.

· Beneficiarul, prin intermediul constructorului, are obligaţia să asigure scurgerea normală a apelor, pe perioada execuţiei lucrărilor.

· Se interzice depozitarea deşeurilor din construcţii, a materialelor şi staţionarea utilajelor în albia cursurilor de apă.

· Pe parcursul execuţiei lucrărilor, beneficiarul şi constructorul vor permite în caz de necesitate accesul şi intervenţia ABA SomeşTisa pentru execuţia unor lucrări sau acţiuni necesare în caz de inundaţii, poluări accidentale sau alte situatii specifice cursurilor de apă.
· Este interzisă degradarea albiei şi malurilor pe parcursul execuţiei lucrărilor de reabilitare şi construcţie a podurilor din cadrul proiectului.

· Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuţie sau exploatării acestora, datorată fenomenelor hidro-meteorologice periculoase independente de activitatea de încreţire şi exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului.

· Pe perioada execuţiei lucrărilor din proiect, laacest obuiectiv, se interzice extracţia de nisipuri şi pietrişuri din albiile cursurilor de apă, fără avizul ABA Someş-Tisa.

· Materialul solid rezultat în urmas lucrărilor pregătitoare va fi depozitat în afara zonei de lucru, fără a afecta amplasamentul altor lucrări ce urmează a se executa în zonă şi scurgerea liberă a apelor de suprafaţă.

· Utilajele folosite la realizarea lucrărilor, la terminarea programului de lucru, vor fi scoase în afara zonei inundabile.

· La terminarea lucrărilor se vor dezafecta şi rade folosintei iniţiale terenul ocupat cu drumurile de acces şi cu platforme de lucru.

· In cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

· După executarea lucrărilor, beneficiarul prin intermediul constructorului are obligaţia să cureţe albiile cursurilor de apă de materialele rămase, pentru a nu obtura secţiunea de scurgere.

· Beneficiarul va anunţa, în scris, ABA Someş-Tisa şi ABA Crişuri, cu zece zile înainte, data începerii lucrărilor.

· In cazul schimbării soluţiei prezentate în documentaţia tehnică, se va solicita aviz de gospodărire a apelor modificator conform prevederilor Ord. MAP nr. 828/2019.

· Prezentul aviz nu se referă la stabilitatea şi rezistenta lucrărilor propuse şi nici la calitatea materialelor prevăzute în cadrul lucrărilor. 

· După încetarea dreptului legal de administrare temporară al beneficiarilor proiectelor, bunurile imobile reprezentând terenuri afectate aflate în administrarea A.N.”Apele Române”, inclusiv noua albie, noua linie de apărare contra inundaţiilor şi noile lucrări hidrotehnice de natura administrării exclusive a Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, realizate conform studiului de fezabilitate și proiectului, se dau în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională ”Apele Române”. 

· La încetarea dreptului de administrare temporară, între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională ”Apele Române” şi autorităţile administraţiei publice locale se încheie un protocol de colaborare în privinţa terenurilor afectate pentru desfăşurarea de activităţi de întreţinere sau reparaţii şi realizarea de investiţii, respectiv pentru a suporta din bugetele locale cheltuielile necesare acestor categorii de activităţi. 

· Titularii de proiect, raportat la bunurile imobile aflate în administrarea A.N.”Apele Române”, răspund pentru remedierea oricăror vicii care apar pe perioada de garanție, până la recepția finală a lucrărilor.
Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

· Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."
· În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;
· Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.
· Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.
· Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.
· Înterzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.
· Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

· Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

· Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

· Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

· Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

· Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

· Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

· Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

· Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

· Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

· În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

· Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

    Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

    Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

    Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

    Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

    Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.
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